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2 安全和环境 
Pos：4 0 @ tnemukoD meseid uZ 1.2/netfirhcsrebÜ/DT/ \ 2 @ 643 @ cod.97_1532525773711_dom   

2.1. 关于本手册 
Pos： noisrevsednaL 033 otset/tnemukoD meseid uZ/tlewmU dnu tiehrehciS/DT/ 5 （LV- hcsifizeps ！）@ 6\  @ 57846 @ cod.97_4007891668721_dom   

本手册阐述了仪器产品 testo 3008 Pro 及其使用方法
Pos：6 gnudnewreV/tnemukoD meseid uZ/tlewmU dnu tiehrehciS/DT/ （ dradnatS ） 0 @ \ cod.97_4558605773711_dom  5 @ 733 @  
 

使用注意 
> 在使用本仪器之前，务请先仔细地通读一遍本手册，熟悉一下产

品。应特别注意安全规程和警告事项，以避免发生人身伤害事故

和仪器产品的损坏。 
> 应将本手册随手携带，这样，需要时便可以随时查考。  
> 请将本手册移交给本产品的后继用户。 

Pos： lewmU dnu tiehrehciS/DT/ 7 6 @ ]033 otset[ .vnokbierhcS dnu elobmyS/nenoitnevnokbierhcS dnu elobmyS/tnemukoD meseid uZ/t \ 5 @ 70946 @ cod.97_3175782668721_dom    Pos： 0 @ netsielrhäweg tiehrehciS 2.2/netfirhcsrebÜ/DT/ 8 \ 2 @ 663 @ cod.97_0693870873711_dom   

2.2. 安全规程 
Pos：  dnu tiehrehciS/DT/ 9 0 @ nednewrev ßämegsgnummitseb tkudorP/netsielrhäweg tiehrehciS/tlewmU \ d.97_8481621873711_dom  @ 683 @ co  
 

> 只能按照本仪器产品的预定用途和技术资料中规定的参数操作仪

器。切勿使用任何蛮力。 
Pos： @ nemhen beirteB ni thcin negnugidähcseB ieb täreG/netsielrhäweg tiehrehciS/tlewmU dnu tiehrehciS/DT/ 01  0\  @ 2522 @ cod.97_5735495896811_dom   

> 假如仪器外壳、电源装置或电源线有受损迹象，切勿操作仪器。  
Pos：  tiehrehciS/DT/ 11  tiehrehciS/tlewmU dnu 0 @ nelieT nednerhüfsgnunnaps na gnusseM enieK/netsielrhäweg \  @ 295 @ cod.97_4614652965711_dom   

> 切勿接触测量没有绝缘的带电部件。 
Pos： 0 @ nregal nlettimsgnusöL tim thciN/netsielrhäweg tiehrehciS/tlewmU dnu tiehrehciS/DT/ 21 \  cod.97_9715732965711_dom  @ 385 @   

> 切勿将本仪器产品与化学溶剂存放在一起。切勿使用任何干燥

剂。 
Pos： üfhcrud netiebrasgnutraW enebeirhcseb ruN/netsielrhäweg tiehrehciS/tlewmU dnu tiehrehciS/DT/ 31 0 @ nerh \  @ 106 @ cod.97_5915072965711_dom   

> 只能按照本手册所述步骤维护和修理本仪器。应当精确地遵照所

述步骤进行。只能使用来自德图公司的原配零部件。 
Pos： rehciS/DT/ 41 S/tlewmU dnu tieh 5 @ tiehrehciS 053 otset/053 otset/netsielrhäweg tiehrehci \  @ 60335 @ cod.97_5375485831621_dom   

> 进一步的维修工作或附加工作，只能由获得专门授权的人员进

行。否则，对于测量仪器的功能是否正确以及合格证是否有效，

德图公司一概拒绝承担责任。 
Pos： olhcseg ni ruN/netsielrhäweg tiehrehciS/tlewmU dnu tiehrehciS/DT/ 51 0 @ nebierteb nemuäR nenekcort ,neness \ @ 3422 @ cod.97_8287975896811_dom   
 

> 只能在封闭的干燥房间内使用本仪器，避免雨淋和受潮。 
Pos： ehciS/tlewmU dnu tiehrehciS/DT/ 61 0 @ nrelhüF/nednoS fua nebagnarutarepmeT/netsielrhäweg tiehr \  @ 016 @ cod.97_0703923965711_dom   Pos： ehrehciS/DT/ 71 ehciS/tlewmU dnu ti 0 @ nethcaeb negnummitsebstiehrehciS egitlüg trO rov/netsielrhäweg tiehr \  @ 8922 @ cod.97_8237017996811_dom   

> 待测对象或采样环境也可能存在风险。在实施采样时，务必注意

遵守你方地区有效的安全规程。 
Pos：  noitpO/netsielrhäweg tiehrehciS/tlewmU dnu tiehrehciS/DT/ 81 蓝牙 7 @ 033 otset \ m 5 @ 30286 @ cod.97_0190232241821_do   

对于具备蓝牙®功能（选配）的产品 
未经负责批准机构的明确许可而擅自改动或修改产品可能会导致型

式鉴定证书的收回。 
使用具有同样 ISM 频段的设备，例如无线网络设备、微波炉、

ZigBee 等可能干扰数据传输。 



 

 
>  
> ……  

Pos mU 3.2/netfirhcsrebÜ/DT/ 91 0 @ neztühcs tlew \ 480873711_dom 2 @ 573 @ cod.97_5463   

2.3.  
Pos 0 @ negrostne neirettaB/sukkA/neztühcs tlewmU/tlewmU dnu tiehrehciS/DT/ 1.02 \  @ 916 @ cod.97_7007363965711_dom   

> /  
Pos orP/neztühcs tlewmU/tlewmU dnu tiehrehciS/DT/ 2.02 0 @ negrostne tkud \  @ 753 @ cod.97_2707030873711_dom   

> 
  

Pos 0 @ negrostne neirettaB/sukkA/neztühcs tlewmU/tlewmU dnu tiehrehciS/DT/ 1.02 \  @ 916 @ cod.97_7007363965711_dom   
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3 技术规范 
3.1. 概述 

testo 3008 Pro 烟尘采样仪，是结合国内外固定污染源排放监测现状和 
趋势，严格按照中华人民共和国环境保护总局发布的 HJ/T 48《烟尘

采样器技术条件》和 GB/T 16157《固定污染源排气中颗粒物测定与

气态污染物采样方法》等标准研制的新一代智能化烟尘采样仪，可

广泛应用于固定污染源排气中颗粒物的采样和测定、除尘装置效率

的测定。使用本仪器，操作更加简便快捷，监测更加准确可靠，数

据处理更加精确完备。 

3.2. 结构原理 
3.2.1. 结构 

采样仪由传感器、变送器、抽气动力装置、微电脑主机、干燥器、

采样探头、滤筒等部分组成。 

3.2.2. 工作原理 
采样仪利用皮托管和微压、温度、流量等传感器，测量烟道气体流

速、采样流量及其它一些温度、压力量，通过微电脑主机计算并控

制，以抽气泵为动力，使一定量的粉尘以一定流量通过等速采样采

集到滤筒中，根据采样后的滤筒质量的增量，计算出单位体积气体

中的粉尘质量，即排气中粉尘浓度。

3.3. 主要功能特点 
>外观精美可靠 
采用塑压成型机箱，外表精美，抗电磁辐射干扰能力强，机械强度

高。 
 
>操作简便快捷 
配置彩色大显示屏，触摸式操作，中、英文显示，每步操作都有中

文及图形提示。系统自动计算采样测点数和各采样测点位置尺寸，

自动计算选择采样嘴，也可调用曾采样过的同一烟道贮存采样参

数，只需输入现场大气压力,即可进行采样。 
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3.4.  
 

   
     0 1500 Pa ±1.5 % 
     -30 30 kPa ±3.0 % 

 -30 30 kPa ±2.5 % 
 -30 30 kPa ±3.0 % 
 -30 50  ±1.5  
 -30 50  ±1.5  
 0 150  ±1.5  
 0 150  ±1.5  
 0 150  ±1.5  

 0 400  
( 800 ) 

±3.0  
(±6.0 ) 

 5 50L/min ±2.5 % 
 

       
     -30 30 kPa ±3.0 % 

 0 45 m/s ±2.5 % 
 5 50 L/min ±2.5 % 
 5 50 L/min ±5%,<8s 
 0 999min59s ±1.0 ‰ 
 0 999999 L ±2.5 % 
 0 45 % ±5.0 % 
 5.5 kg  

 
 

300 x 180 x 260 (mm) 
( × × ) 

  220V±22V,50Hz 
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1 /  1 

2  1 

3 1.5 m 1 

4  1 

5  1 

6 5 14 mm 1 

7 5 m 1 

8 5 m 2 

9 5 m 1 

10 1.5 m 1 

11  1 

12  1 

13  1 
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8 仪器维护 
> 所有电缆的连接必须在仪器主机未通电的状态下进行。 
> 所有传感器须在其规定的量程范围内加载。 
传感器量程范围参照仪器技术指标，热电偶和电化学气体传感器的

量程范围在其订货时确定。传感器一旦超载，仪器将报警提醒。 

8.1. 传感器一旦超载，仪器将中断一切操

作，并在该传感器栏显示“ ”。 

8.2. 当开启烟尘泵但检测无流量时，在提示

栏会有“抽气泵流量传感故障!”交替

（4s）显示。 

8.3. 接错压力传感器气嘴，易造成压力传感

器超载。 
8.4. 预测选嘴、烟尘采样时，当动压导压管

发生单管脱落或折堵，易造成动压传感

器超载。 

8.5. 水分含量测量、烟尘采样、流量检测等

操作进行时，烟尘泵启动抽气，此时若
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9.1. A   

 

9.1.1.  

PsBa
PbBaTbTaPbvXsw )()(00067.0
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9.1.2.  
Ps = P–(Kp)2×Pd 
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9.1.5.  
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9.2. B   
 

 
 ( ) 

Date:  
Ba: ,Pa  
Kp:  
D: ,m  
L: ,m  
W: ,m  
H: m  
F: ,m2  
n: (“x”

,“x” )  
d: ,mm  
Pd: ,Pa  
P: ,Pa  
Ts: ,  
Ps: ,Pa  
Vs: ,m/s  

S: 
,kg/m3  

Qs: ,m3/h  
Qsn: ,m3/h  
Tr: ,  
Pr: ,Pa  
Qd: /

,L/min  
Qr: ,L/min  
Z: ( )  
t: ,min,s  
V: ,L  
Vnd: ,L  
Xsw: 

,%  
O2: ,%  
m: ,mg  
C : ,mg/m3  

 

 
******************************

**** 
Date:     2015 09 20  01:32 

 
Ba: 101.32 kPa Kp: 0.840 
L : 0.500 m W : 0.500 m 
(D : 0.500 m) 
H : 0.150 m F : 0.250 m2 
(H : 0.150 m F : 0.196 m2) 
n : 2x2 d : 6 mm 
Pd: 179 Pa P : -17.54 kPa 
Ts: 100  Ps: -17.67 kPa 
Vs: 17.67 m/s S: 0.810 kg/m3 
Qs: 15903.000 m3/h Qsn: 9128.193 m3/h 
Tr: 26.7  Pr: -25.67 kPa 
Qd: 25.3 L/min Qr: 25.7 L/min  
Z : 1.016 t : 60 min 00 s  
V : 1542.0 L Vnd: 1048.7 L 
Xsw: 5.00 % O2: 11.6 % 

 
m : 355.55 mg 
C : 339.04 mg/m3 

 
Ke: 1.00 Ce: 339.04 mg/m3 
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9.3. C   
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