


















































参数

精度士1个最低单位：带
有TC探头的手柄0602
4093 

分辨率

可用的测量单位

贮藏温度

工作温度

电池类型

电池寿命

手柄尺寸

指令、 标准和测试

值

士1 0 °C (-30 °C至＋80 °C)

士(0.7 + 1% of m.v)(-50 至－30 °c)

士(0.2 + 1% of m.v.) (+BO •c至400 °C) 

土1.8 °F (-22 °F至＋186 °F) 

士(1.3 + 1% ofm.v)(-58 °F至－22 °F) 

士(0.4 + 1% of m.v.)(+186 °F至＋752 °F) 

0 1'C / 0 1'F 

oc, OF 

-20 °C至60 °C/-4 至140 °F 

-20 °C至＋ 50 °C/-4 至122 °F 

3颗AAA微型电池

150 h 

129x31 x31 mm 

欧盟指令：2014/30/EU
RED. 2014/53/EU 
RoHS· 2011/65/EU + ( EU) 2015/863 

1.2.10. testo 552i 

参数 值

测量范围 0 Pa 至 2666 Pa 

精度 士1 digit ± (1.3 Pa+读值10% ) (13~133 ) Pa/
± (10 micr o ns+读值10% ) (100~1000 )micr o ns

分辨率 0.1 Pa (0 Pa~99.9 Pa )
  1 Pa (100 Pa ~999 Pa )
 10 Pa (1000 Pa ~2666 Pa ) 

测量速率 I/sec 

可用的测量单位 Pa,micr o n,psi, 

贮藏温度 -20 °C至50 °C/-4 °F至122 °F 

工作温度 -10 °C至＋ 50 °C/-14 °F至122 °F 

PA66 +30 % GF TP E, P 

防护等级 IP 54 

电池类型 3颗AAA微型电池
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